
1

depRTU 

устройства для измерений ПКЭ

Компания ДЭП             

hh Измерения параметров (частоты, напряжения, силы тока, мощности, 
углов фазового сдвига) трехпроводных и четырехпроводных 
электрических сетей, и систем электроснабжения переменного 
трехфазного тока с номинальной частотой 50 Гц;

hh Измерения показателей качества электроэнергии в соответствии 
с метрологическими требованиями  ГОСТ 30804.4.30-2013 класс 
А, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ 33073-2014 и их статистической 
обработки.

модификации depRTU-x-Q-x-x и depRTU-EM-x-Q-x-x



Модификации устройств

Метрологические характеристики

В – модификация измерительного модуля по току и напряжению:

hh 4MIА‑4MUB – номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 
	 фазное / междуфазное (100/√3)/100 В;

hh 4MIА1‑4MUB – номинальный ток 1 А, номинальное напряжение 
	 фазное / междуфазное (100/√3)/100 В;

hh 4MIА‑4MUB230 – номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 
	 фазное / междуфазное 230/(230*√3) В;

Q – обозначение модификации depRTU, предназначенных для 
	      измерений ПКЭ;

E – количество и модификации интерфейсов Ethernet

hh 2ETX – два интерфейса 10/100Base-TX;
hh 2EFX – два интерфейса 10/100Base-FX;

F – количество и модификации модулей питания:

hh U230 – один модуль питания напряжением переменного тока с 
		  номинальным действующим значением 230 В;

hh 2U230 – два модуля питания напряжением переменного тока с 
		  номинальным действующим значением 230 В.

depRTU‑В‑Q‑E‑F

Комплекс
ДЕКОНТ

Распределенная интегрированная 
единая система автоматизации 

объектов электроэнергетики

Устройства выпускаются в соответствии с:

hh ГОСТ 30804.4.30 по классу А,
hh ГОСТ 30804.4.7 по классу I,
hh ГОСТ Р 51317.4.15.  по классу  F1,
hh СТО 56947007-29.200.80.180-2014,
hh ТУ 4252-501-86507412-2014.
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Модем IRZ

Технологическая сеть Ethernet FO (ВОЛС)
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основной канал передачи

АРМ ДП

Принтер

АРМ инженера РЗА 
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Канал высокоскоростного 
доступа в Интернет

Основные функции:

Для комплексного решения задач контроля управления 
ячейкой и измерения параметров электрической сети и 
организации системы РАС в высоковольтную ячейку 
устанавливается терминал ТМ «depRTU-LT-FB», имеющий 
следующие параметры:
• рабочий диапазон температур от -40 до +70 С без 
  дополнительного обогрева, влажность без 
  конденсата 5-95%;
• 20 каналов ввода дискретной информации;
• 10 каналов управления;
• обеспечение запрета или разрешение выполнения ТУ по 
  внешнему аппаратному сигналу;
• 3 канала для контроля наличия напряжения 0,4 кВ или 
  на шинах 6-20 кВ через конденсаторный делитель в 
  составе ячеек;
• измерительные каналы комплексных измерений по 
  трем фазам силы тока, напряжение, частоты, активной и 
  реактивной мощности и энергии, класс точности 
  измерения токов – 0,5S;
• канал измерения тока 3Io, 3Uo;
• ведение архива событий с привязкой ко времени;
• регистратор аварийных событий с записью и хранением 
  осциллограмм;
• подключение внешних датчиков тока с расширенным 
  диапазоном измерения силы переменного тока 
  (до 200 А) последовательно с измерительными цепями 
  УРЗА, мгновенные значения которых используются для 
  задачи регистрации аварийных событий присоединения.
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Канал высокоскоростного 
доступа в Интернет
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Структурная схема интеграции
приборов ПКЭ в АСУТП

Расположение интерфейсов устройства

Два канала входного питания 
переменного/постоянного тока 80 - 264 / 120 - 350 В

Два высокоскоростных интерфейса Ethernet 10/100Base-TX

Интерфейс mini-USB ver. 2.0 обеспечивает инженерный доступ 
для настройки, диагностики и обновления ПО модуля
Приемник синхронизирующего сигнала «1PPS»

Последовательный интерфейс RS-485

Четыре канала измерения силы тока

Четыре канала измерения напряжения
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Технические характеристики
 

Параметр Значение

Количество каналов электропитания 1 ÷ 2

Напряжение питания номинальное 230 В

Рабочий диапазон напряжения питания:

постоянный ток 120…350 В

переменный ток 80…264 В

Потребляемая мощность при Uпит=230В 15 ВА

Процессор AR5Cortex M-4, 168 МГц

Объем памяти RAM 1 Мб

Объем памяти FLASH 32 Гб

Количество портов RS-485 1

Скорость RS-485 до 307,2 кбод

Количество портов Ethernet:

универсальные 10/100 Base-TX или  
10/100 Base-FX (SFP) 2

Резервирование сети передачи данных IEC 62439-3 (PRP/HSR)

Синхронизация времени SNTPv4/1PPS

Точность синхронизации времени, не более

SNTP v4 100 мкс

1PPS (SyBus) 1 мкс

Встроенный источник питания литиевый, CR2032

Ведение времени без внешнего питания,  
        при нормальных условиях, не менее 10 лет

Средний срок службы, не менее 40 лет

Точность хода часов ± 1 с/сут

Габаритные размеры (ШхВхГ) 
        с установленной клеммной крышкой 151 х 131 х 184 мм

Степень защиты (ГОСТ 14254/МЭК 529-89) IP20

Хранение результатов измерения 100 дней

Журнал событий 10000 событий

Хранение информации при отсутствии  
        питания, не менее 10 лет

Интервал между поверками 8 лет

(495) 995-00-12

www.dep.ru

г. Москва, 
ул. Подольских Курсантов, 
д.3, строение 8


